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Dienstleistungen für die  

NAHRUNGSMITTEL UND 

GETRÄNKE INDUSTRIE 

█ Chemische Beizverfahren 
 

▌ Tauchbeizen 

▌ Sprühbeizen 

▌ Umlaufbeizen 

▌ lokales Schweißnahtbeizen 

   (Paste) 

 

  Bearbeitung von Werkstücken 

     jeder Größe (Beizbäder bis 

     60.000 ltr.) 
 

  Werkstoffe 1.4301, 1.4571, 1.4404, 

    1.4435, 1.4539,  Hastelloy®, etc. 
 

  Bearbeitungsdokumentation 
 

  Gemäß geforderter Umweltauf- 

     lagen 
 

  Durchführung von Beizarbeiten 

    auch vor Ort 
 

  Entwicklung und Lieferung von  

     Chemikalien für das Beizen und  

     Passivieren 
 

  Lieferung von Beizanlagen und 

     Sprühgeräten für das Beizen 

 

Behälter aus Werkstoff 1.4435 

Unbehandelt und chemisch gebeizt und 

passiviert 

█ Reinigen und Passivieren 

    neuer Anlagen 
 

 Grundreinigung zur Entfernung von 

    installationsbedingten Verunreini- 

    gungen/Rückständen in Anlagen 
 

 Passivieren für korrosionsbeständige 

    Oberflächen 
 

 Chemikalien GMP-konform hergestellt 
 

 Fachgerechte Aufbereitung ver- 

    brauchter Chemikalien und 

    chemischer Lösungen 
 

  

█ Elektropolieren 
 

▌ Rohre und Formteile  

▌ Behälter 

▌ Wärmetauscherapparate 
 

  Rohrabmessungsreihen DIN, ISO 

    und IMPERIAL 
 

  Rohrlängen bis 18 m auch U-Rohre 
 

  Behälter bis 50 m³ Volumen 
 

  Behälterbearbeitung im Werk und 

     Vor-Ort 
 

  Werkstoffe 1.4404, 1.4435, 1.4539, 

     Hastelloy®, etc. 
 

  Oberflächenrauheiten bis Ra 0,2 µm 
 

  Lebensmittelgerechte Bearbeitungs- 

     dokumentation 
 

  


