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© Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik  

További információkat a következő 

oldalakon találhat 

www.henkel-epol.com 

   

Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot 

info@henkel-epol.hu 

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik  

Betriebs GmbH  

Stoissmühle 2 

A - 3830 Waidhofen / Thaya 

Tel. + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 0* 

Fax. + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 30 

info@henkel-epol.at        

www.henkel-epol.com 
 
 

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik  

GmbH u. Co. KG 

An der Autobahn 12 

D - 19306 Neustadt-Glewe 

Tel. + 49 (0) 387 57 / 66 - 0* 

Fax. + 49 (0) 387 57 / 66 - 122 

info@henkel-epol.com    

www.henkel-epol.com 
 
 

HENKEL Kémiai és Elektrokémiai  

Felületkezelő Kft 

H - 9027 Győr, Ipari Park 

Tibormajori út 18. 

Tel. +36 (0) 96 510 110 

Fax. +36 (0) 96 510 119 

info@henkel-epol.hu 

www.henkel-epol.com 

A felület biztosítja 

a termék értékét 

 

SYSTEM 

CERTIFICATION 
 

ISO  

9001 | 14001 
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Szolgáltatásaink az 

Élelmiszeripar részére 

█ Kémiai pácolási eljárás  
 

 

▌ Merítő pácolás 

▌ Szóró pácolás 

▌ Pácolás keringtetésben 

▌ Helyi hegesztési varratpác 

   (pácpaszta) 
 

 

  Munkadarabok megmunkálása minden 

     méretben (Páckád méret: 60.000 l-ig) 

  Anyagminőségek: 1.4301, 1.4571, 1.4404, 

    1.4435, 1.4539, Hastelloy® stb.  

  Megmunkálási dokumentáció kiállítása 

  Megkövetelt környezetvédelmi feltételek 

     betartása melletti munkavégzés 

  Pácolási munkák kivitelezése akár 

     helyszínen is 

  Pácoldatok és passziváló oldatok 

     előállítása és értékesítése 

  Páckádak, berendezések, szóró eszközök 

     értékesítése   

 

tartály 1.4435-ös anyagból  

kezeletlen, ill. kémiailag pácolt,  

passzivált felület 

█ Új berendezések tisztítása, 

    passziválása  
 

  Újonnan telepített berendezésekben az 

     installáció után visszamaradó szennye-  

     ződések eltávolítása, rendszer 

     alaptisztítása 

  Passziválás korrózióálló felület eléréséhez 

  GMP-konform szerint előállított vegyszerek 

  Felhasznált vegyszerek és kémiai oldatok 

    szakszerű ártalmatlanítása 

 

  

█ Elektropolírozás 
 

 

▌ Csövek, idomok 

▌ Tartályok 

▌ Hőcserélő készülékek 
 

 

  Csőméretek a DIN, ISO és IMPERIAL 

     szabványok szerint 
 

  Csőhosszak 18 méterig, u alakú csövek is 
 

  Tartályok 50 m³ térfogatig 
 

  Tartályok felületkezelést üzemünkben és 

     helyszínen is vállaljuk 
 

  Anyagminőségek: 1.4404, 1.4435, 1.4539, 

     Hastelloy® stb. 
 

  Felületi érdesség Ra 0,2 μm-ig  
 

  Élelmiszeripari követelményeknek 

     megfelelő megmunkálási jegyzőkönyv 

     kiállítása 

  


