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© Henkel Beiz- und Elektropoliertechnik  

További információkat a következő 

oldalakon találhat 

www.henkel-epol.com 

www.derouging.com 

www.hplg.at 

   

Kérem vegye fel velünk a kapcsolatot 

info@henkel-epol.hu 

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik  

Betriebs GmbH 

Stoissmühle 2 

A - 3830 Waidhofen / Thaya 

Tel. + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 0* 

Fax. + 43 (0) 28 42 / 543 31 - 30 

info@henkel-epol.at        

www.henkel-epol.com 
 
 

HENKEL Beiz- und Elektropoliertechnik  

GmbH u. Co. KG 

An der Autobahn 12 

D - 19306 Neustadt-Glewe 

Tel. + 49 (0) 387 57 / 66 - 0* 

Fax. + 49 (0) 387 57 / 66 - 122 

info@henkel-epol.com    

www.henkel-epol.com 
 
 

HENKEL Kémiai és Elektrokémiai  

Felületkezelő Kft 

H - 9027 Győr, Ipari Park 

Tibormajori út 18. 

Tel. +36 (0) 96 510 110 

Fax. +36 (0) 96 510 119 

info@henkel-epol.hu 

www.henkel-epol.com 

A felület biztosítja 

a termék értékét 

 

SYSTEM 

CERTIFICATION 
 

ISO  

9001 | 14001 

Szolgáltatásaink a  

Gyógyszer -  és biotechnológiai 

iparban  

█ Rúzstalanítás és repassziválás 
 

  Berendezések felügyelete, ellenőrzése 
 

  Biztosítási management 
 

  GMP konform szerint előállított  

 vegyszerek 
 

  Felhasznált vegyszerek és kémiai oldatok 

 szakszerű ártalmatlanítása 

█ Új berendezések passziválása  

 

  Berendezések felügyelete, ellenőrzése 
 

  Biztosítási management 
 

  GMP konform szerint előállított vegyszerek 

  Az eljárási dokumentációk GMP konform 

 zerint 

  Felhasznált vegyszerek és kémiai oldatok 

 szakszerű ártalmatlanítása 

  

█ Rúzs megfigyelés 
 

  Video-endoszkópos vizsgálat 

  In-Line rúzsmérés HPLG-vel 

█ Elektropolírozás 
 

▌ Csövek, idomok 

▌ Tartályok 

▌ Hőcserélő készülékek 
 

  Csőméretek a DIN, ISO és IMPERIAL 

 szabványok szerint 
 

  Csőhosszak 18 méterig, u alakú csövek is 
 

  Tartályok 50 m³ térfogatig 
 

  Tartályok felületkezelést üzemünkben és 

 helyszínen is vállaljuk 
 

  Anyagminőségek: 1.4404, 1.4435, 1.4539, 

 Hastelloy® stb. 
 

  Lehordás 0,2 μm felületi érdesség 

 eléréséig  
 

  Gyógyszeripari követelményeknek meg- 

 felelő megmunkálási jegyzőkönyv  

 kiállítása 

 
 


